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Seria paneli RS8I-M HALF CELLS jest produkowana z wysokowydajnych ogniw w technologii
multi-magistrali potaczen, ktora redukuje utrate mocy modutu. Zastosowanie tej technologii
poprawia wydajnos¢ modutu, a takze zmniejsza ryzyko powstawania awarii spowodowane
peknieciami i przerwaniami magistrali potaczen pomiedzy ogniwami co skutecznie podnosi
niezawodnos$¢ modutu podczas eksploatacji. Ogniwa w technologii PERC. Dzieki konstrukcji
HALF-CELLS modut ma lepsza wydajnos¢ przy czesciowym zacienieniu. Wersja FULL BLACK
Swietnie wpasowuje sie na nowoczesne dachy w ciemnej kolorystyce.

Technologia muliti magistrali potaczen ogniw skutecznie zmniejsza ryzyko
spadku efektywnosci spowodowane peknieciami ogniw i uszkodzonymi
potaczeniami magistrali

Zastosowanie systemu zapobiegajacemu efektowi PID zmniejsza mozliwosc¢

Monokrystaliczne 9BB utraty produkowanaej energii i zmniejsza koszt ktory musisz ponies¢ za
produkcje energii (LCOE)

Moc wyjsciowa paneli
Panele atestowane pod katem oddziatywana zwiazkéw soli i amoniaku

Najwstza sprawnoéc’ Technologia multi magistrali potaczen zmniejsza wewnetrzna utrate mocy
modutu i znacznie poprawia uzysk pojedynczego modutu

ToIeranqa Antyrefleksyjna, hydrofobowa powierzchnia ze szkta hartowanego zmniejsza
Yy Y) y p 9 ]|
zapylenie tafli i poprawia pochtanianie sSwiatta w warunkach stabego
oswietlenia.

Moduty certyfikowane pod katem wytrzymatosci na mocne podmuchy wiatru
(do 2400 Pa) oraz obcigzeniem $niegiem (do 5400 Pa)
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RS8I-M FULL BLACK
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GLOBALNE PRODUKTY PV DOSTAWCA ZINTEGROWANYCH ROZWIAZAN

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (w warunkach STC)
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STC: Naéwietlenie 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM1.5, zgodnie z normg EN 60904-3

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (w warunkach NOCT)

NOCT: Naéwietlenie 800 W/m?, temperatura otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s

. . Moc znam. w Watt-Pmax (Wp) 536W 540W 545W 550W 555W  560W
Wymiary modutu PV. Jednostka miary: mm o

Napiecie obwodu otwartego-Voc (V) 4945V 4960V 4975V  49.90V 4997V 50.05V

Prad zwarcia-Isc (A) 13.79A 13.86A 13.93A 14.00A 13.93A 14.07A

| [Nisdedamogmacity | a4V MoV 4V 4190V | 22V 422

I R O A Prad dla mocy max-Imp (A) 12.90A 1297A 13.04A 13.41A 13.16A  13.30A

I W A W o
W 'H} \H{HHIHH”M‘IHH]\ P”W” Efektywnos¢ modutu (%) 20.70% 20.89% 21.09% 2128% 21.47% 21.67%

A O OO A O Moc znam. w Watt-Pmax (Wp) 405W  408W  412W  416W  420W  424W
umu | lH }MH\HIMHH}J”HH\HHH - Prad zwarcia-Isc (A) 11.05A  11.09A 11.13A  1117A  11.21A  11.25A
iy m HHIW H ”H H HMH HMH” ( Napiecie dla mocy max-Vmp(V) 38.78V  38.99V  39.20V  39.41V  39.62V  39.83V
IO OO O T OO O, L Prad dla mocy max-Imp (A) 10.43A 10.47A 1051A 10.55A 10.59A  10.63A

PARAMETRY MECHANICZNE

Ogniwa Mono half-cut 182 x 91 mm, 9BB, PERC, P-Type
140
o 1000W/m? Konfiguracja ogniw 144 ogniwa (6 x 24)
Wymiary 2279 x 1134 x 40 mm
100 | goowime
Waga 29 kg
80
600W/m? Powtoka przednia Hartowane szkto o grubosci 3.2 mm
T 60
E Materiat ramy Anodowany stop aluminium
3 40| 400wWm:
Skrzynka taczy 1P68, 3 diody
20 2
200W/m Kable 4 mm? (IEC) / 12 AWG (UL) 1300 mm
0 10 20 30 Ztacza MC4 lub kompatybilne z MC4
\Voltage (V)
Pakowanie 27 sztuk / paleta
e 1000W/m?2 == 800W/m?2  wemmm 600W/m? == 400W/m? === 200W/m?

|-V CURVES OF PV MODULE(540W)
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TEMPERATURA | WARTOSCI GRANICZNE

Nominalna temp. pracy ogniwa (NOCT)
Wspotczynnik temp. napiecia obwodu otw.
Wspotczynnik temp. pradu zwarcia
Wspotczynnik temp. mocy maksymalnej
Temperatura pracy

Maksymalne napiecie instalacji

Maksymalne zabezpieczenie pradowe

45°C+2°C
-0.32%/°C
0.05%/°C
-0.39%/°C
-40~+85°C
1500V(IEC)
25A

INFORMACJE O PAKOWANIU
Rodzaj zatadunku

llos¢ sztuk na palecie

llos¢ palet w kontenerze

llos¢ sztuk w kontenerze

40HQ
27
20
540



