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GLOBALNE PRODUKTY PV DLA PROFESIONALISTOW

R18I-M
144 Ogniwa

Monokrystaliczne 9-10 BusBar

535-560W

Moc wyjsciowa
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Panele z serii RT8I-M HALF-CELL sg bardzo wydajne dzieki uzyciu technologii potaczen
multi-magistrali pomiedzy ogniwami, ktore redukujg utraty mocy w module i zwiekszajg
wydajnosc. Uzyta technologia minimalizuje ryzyka zwigzne 2z wystepowaniem
21 660/ mikropekniec i przerwan magistrali. W potaczeniu z technologig pot-ogniw (half-cell)

o O moduty sg niezwykle odporne na wystepowanie zjawiska tworzenia sie hot-spotow

Najwyzsza sprawnoéc" powodowanych przez zacienienie.

O~+5W

Tolerancja dodatnia mocy

Wysoka sprawnos¢ modutow do 21,66% uzyskana dzieki
statemu rozwojowi technologii produkcji od 2005 roku

Gwarantowana dodatnia tolerancja mocy na poziomie 0-5W
oznacza, ze panel bedzie osiggat minimum 560W gwarantowanej
mocy minimalnej

Antyrefleksyjna i hydrofobowa powtoka poprawia absorpcje
Swiatta i zmniejsza pylenie powierzchni

Doskonata wydajnos¢ w warunkach stabego natezenia Swiatta
(wschod/zachod Stonca, pochmurne dni)

Panele swietnie radzg sobie w trudnych warunkach
srodowiskowych, jak duza wilgotnosci i zasolenie, na wietrznych
terenach czy w gorach przy obfitych opadach i mrozie. Panele
wytrzymuje duze obcigzenie wiatrem (do 2400 Pa) i Sniegiem

0,5% rocznej degradacji (do 5400 Pa)
w okresie 30 lat

2400Pa
5400PA

moc

Gwarantowana

Petny zakres standardow i systemow certfikacji
ISO 9001 TUV PID-FREE CE IEC61215/61730/61701/62716
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Liniowosc¢ w popularnych modelach

Standard przemystowy
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE (w warunkach STC)

Wymiary modutu PV (Jednostka: mm) Moc znam. w Watt-Pmax (Wp) 035W 540W 545W S50W  S555W  S560W
Napiecie obwodu otwartego-Voc (V)  49.06V 49.80V  50.00V 50.02V  50.40V  50.60V
1134 Prad zwarcia-Isc (A) 13.69A 13.75A 1381A 13.87A 13.93A 13.99A
T ﬂ m i il | Napiecie dla mocy max-Vmp(V) 41.01V 4160V  41.80V 42.00V 4220V 42.40V
;. | il = i Prad dla mocy max-Imp (A) 12.93A 1289A 13.04A 13.10A 13.16A 13.21A
D I YT B N Efektywnos¢ modutu (%) 20.69% 20.89% 21.08% 21.27% 21.47% 21.66%
T STC: Naswietlenie 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM1.5,
1| 1 zgodnie z norma EN 60904-3
ot o RSSO
; T T — |77 PARAMETRY ELEKTRYCZNE (w warunkach NOCT)
| (1 I
| I}' | = Moc znam. w Watt-Pmax (Wp) 405W 408W 412W 416W 424W
T T ' Nf f Napiecie obwodu otwartego-Voc (V) 47.40V  47.60V  47.80V  48.0V 48.40V
L0 AT T Y Prad a-Isc (A | _ , | .
IHHH_JHIIIHH A _ 00 rad zwarcia-lsc (A) 11.04A 11.09A 11.13A 11.18A 11.28A
il |l NG N i T Napiecie dla mocy max-Vmp(V) 38.80V 39.00V 39.20V  39.40V 39.80V
LTIy - *E ==/, Prad dla mocy max-Imp (A) 10.42A 10.47A 10.51A  10.56A 10.65A
NOCT: Naswietlenie 800 W/m?, temperatura otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s
PARAMETRY MECHANICZNE
Ogniwa Half-Cell Mono 182 x 91 mm, 9-10 Bus Bars, PERC, P-Type
14.0
1000W/m? Konfiguracja ogniw 144 ogniwa (6 x 24)
12.0 ' |
Wymiary 2279 x 1134 x 35 mm
100 800W/m?
Waga 29 kg
8.0
600W/m? Powtoka przednia Hartowane szkto o grubosci 3.2 mm
< 60
2 Materiat ramy Anodowany stop aluminium
E 40| 400Wm?
| Skrzynka taczy P68, 3 diody
201 200wW/m? ,
_ Kable 4 mm* (IEC) / 12 AWG (UL), 35 cm (+) / 45 cm (-)
0 10 20 30 40 ' /tgcza MC4 lub kompatybilne z MC4
Napiecie (V)
i Pakowanie 31 sztuk / paleta
w—1000W/m? === 800W/m? === g00W/m* == 400W/m? 200W/m?
Charakterystyka pradowo-napieciows TEMPERATURA | WARTO$CI GRANICZNE
(I-V) modutu PV (540W)
Nominalna temp. pracy ogniwa (NOCT) 45°C+2°C
Wspotczynnik temp. napiecia obwodu otw. (Voc) -0.32%/°C
- Wspotczynnik temp. pragdu zwarcia (Isc) 0.05%/°C
500 Wspotczynnik temp. mocy maksymalnej (Pmax) -0.39%/°C
40 Temperatura pracy -40~+85°C
o Maksymalne napiecie instalacji 1500V(IEC)
350 s
- o Maksymalne zabezpieczenie prgdowe 25A
250
% 200
= %0 400Win* INFORMACJE O PAKOWANIU
w Rodzaj zatadunku 40HQ
50 200W/m?
| losc sztuk na palecie 31
) 10 20 %0 w0 los¢ palet w kontenerze 0
Napiecie (V)
llos¢ sztuk w kontenerze 620

Charakterystyka mocowo-napieciowa
(I-V) modutu PV (540W)



